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SUPERINTENDENCIA

ALCANCE DE ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS DE MASA (Instrumento de
pesaje de funcionamiento no automético y pesas) Y VOLUMEN

[Para pesas y recipientes volumétricos: Instalaciones del laboratorio, ubicado en la carrera 50 26-55 int.2 CAN|
io de calibracién de equipos : lpiso’s.
[Para balanzas: Instalaciones de los usuarios

Codigo| Magnitud Intervalo de Medicion '"’c':ﬁ';:"“ 2 | Equipo Patrén Utilizado | Documento Normativo
Recipiente voluméico &
galones (18,92706 L) R o
18501,0 mL a 193366 mL. 6.3 mL Division de escala cg-21 version
Volumen 5 Recipiente s (04/2013). Guidelines on
DF4 ™ (128,99 in® a 179,99 in®) (0.38in%) Volumétrico 0.25in° (4.096765 mL). | 4o Calibration of Standard|
(48917 galones a 5,1082 galones) | (0.0017 galones) Marca Seraphin, | Capntin \iemsures ueing
Pipetas de vidrio, the Volumetric Method
Recipientes de Vidrio
Juego de pesas de
;g 8'3"‘9 1gAS kg Clase F1,
F o me Pesa indidual de 10 kg
9 0.5 mg
o oeme Clase F1,
2 o8 Pesa indvidual de 20 kg
509 |'0"‘9 Clase F1, NTC 1848:2007
Masa 00 tems Pesas clase Balanza Analtica con |Numerales 5-5.1-5 2-5.3-6-
D2 | ooooit) 200 9 30 mg M1 OIML d=0,00001 g, 1213
e omd R11112004 | Balanza Analtica con | Anexo AB4-B41BA42-
|k9 |'6"‘9 d=0,001g, B.43B.4.3 1-Anexo C
o me Balanza Analtica con
2kg 30mg
e o 4=001g,
Balanza Analtica con
10kg 016g g
20kg 030g 19
Instrumento de (Guia para la calibracisn de
Masa . pesaje de os instrumentos para
D2 | (Balanza) 5ga820g 8 ‘;"gﬁjv(g'aﬁE funcionamiento no | * " ’;eg;dec:;“;:’e 11 pesar de funcionamiento
™) -TW(mg) ‘automatico con d 9asky no automtico, SIM
201g MWGTICG-01h 00





